
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL Y REGULACIÓN DE 
SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

TABLA DE AUTOBUSES CANDIDATOS PARA PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE UNIDADES
DINA CAMIONES FOTON MERCEDES BENZ-  Carrocerías Autopartes y Componentes  ( AYCO ) Mercedes Benz -  Carrocerías Becerra " ( BECCAR ) Mercedes Benz -  MARCOPOLO NAVISTAR MEXICO BECCAR 4 Cilindros NAVISTAR MEXICO - BECCAR 6 Cilindros NAVISTAR MEXICO - AYCO 4 Cilindros NAVISTAR MEXICO - AYCO 6 Cilindros NAVISTAR MEXICO - MARCOPOLO 4 Cilindros NAVISTAR MEXICO - MARCOPOLO 6 Cilindros SCANIA VOLKSWAGEN BUS & TRUCK VOLKSWAGEN BUS & TRUCK VOLVO YUTONG

SILUX 8 SILUX 9
MODELO 
Midi Bus 

FOTON

MODELO 9.3 
GNC S7 Beccar MODELO C-

12 GNC
MODELO 

C10.5 GNC
Mercedes Benz  LO 916/48 

TORETO 

MBO 
1221/52 

ZAFIRO GT 
930

MBO 
1421/60 

ZAFIRO GT 
1040

MBO 
1321/52 

ZAFIRO GT 
930

MBO 
1421/60 

ZAFIRO GT 
1040

COSMOPOLITAN OH 206 COSMOPOLITAN OH 206 URBI G2 URBUS G4 URVIABUS G3 MT URVIABUS 
LOW ENTRY URVIABUS G3 MT URVIABUS 

LOW ENTRY Marcopolo Senior Urbano Marcopolo MEGA TR  4700 SFC 187 HP 175" 4 CIL
URBUS G4

 4700 SFC 187 HP 207" 4 CIL
URBUS G4

 4700 SFC 187 HP 236" 4 CIL
URBUS G4

 4700 SFC 187 HP 175" 6 CIL
URBUS G4

 4700 SFC 187 HP 207" 6 CIL
URBUS G4

 4700 SFC 187 HP 236" 6 CIL
URBUS G4

4700 SFC 187 HP 175" 4 CIL
ZAFIRO

 4700 SFC 187 HP 207" 4CIL
ZAFIRO

 4700 SFC 187 HP 236" 4 CIL
ZAFIRO

 4700 SFC 187 HP 175" 6 CIL
ZAFIRO

4700 SFC 187 HP 207" 6 CIL
ZAFIRO

 4700 SFC 187 HP 236" 6 CIL
ZAFIRO

 4700 SFC 187 HP 175"  4 CIL
MEGA TR

4700 SFC 187 HP 207" 4 CIL
MEGA TR

4700 SFC 187 HP 236" 4 CIL
MEGA TR

 4700 SFC 187 HP 175"  6CIL
MEGA TR

4700 SFC 187 HP 207" 6 CIL
MEGA TR

4700 SFC 187 HP 236" 6 CIL
MEGA TR

URVIABUS LOW ENTRY 
SCANIA K250  - BECCAR Hidromex Orion Marcopolo Senior Beccar Urvi Ayco Huracan Marcopolo Spectrum Beccar Urbus Ayco Cosmopolitan Marcopolo Torino Beccar Urviabus Ayco Cosmopolitan Marcopolo Torino Beccar Urviabus VOLVO PROCITY VOLVO ACCESS VOLVO COSMOPOLITAN VOLVO METROPOLITAN ZK6890HGQ

（Diesel） ZK6990HGQ（Diesel）

ZK6106CHEV
PG1

（Híbrido，
diesel+eléct

rico）

No. DATOS GENERALES EURO V
 EURO V + 

CRITERIOS DE 
ASTERISCO

EURO V
 EURO V + 

CRITERIOS DE 
ASTERISCO

EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V  EURO V EURO VI  EURO V  EURO V EURO VI EURO VI

Mercedes 
Benz           OH 

1524/52 EURO 
V

Mercedes 
Benz           OH 

1624/52 EURO 
V

Mercedes 
Benz  OH 

1521/52        
EURO V

Mercedes 
Benz OH 
1624/59L 

EURO V

Mercedes 
Benz  OH 
1521/52  
EURO V

Mercedes 
Benz              
OH 1521/52 

EURO Vl

Mercedes 
Benz              
OH 1626/52 

EURO Vl

Mercedes 
Benz              
OH 1626/59 

EURO Vl

Mercedes 
Benz              
OH 1631/30 

EURO Vl

Mercedes 
Benz LO 916 

EURO V

Mercedes 
Benz LO 916 

EURO V

Mercedes 
Benz       LO 

916/48 EURO 
VI

Mercedes 
Benz MBO 

1018/44 EURO 
V

Mercedes 
Benz MBO 

1221/52 EURO 
V

Mercedes 
Benz MBO 

1421/60 EURO 
V

Mercedes 
Benz              

MBO 1321/52 
EURO Vl

Mercedes 
Benz              

MBO 1421/60 
EURO Vl

Mercedes 
Benz  OH 

1518/47          
EURO V

Mercedes 
Benz  OH 

1521/52        
EURO V

Mercedes 
Benz OH 

1524/52      
EURO V

Mercedes 
Benz  OH 
1624/52L 

EURO V

Mercedes 
Benz OH 
1624/59L 

EURO V

Mercedes 
Benz  OH 
1521/52  
EURO V

Mercedes 
Benz              O 

500 U 1826/59 
EURO V

Mercedes 
Benz              
OH 1521/52 

EURO Vl

Mercedes 
Benz              
OH 1626/52 

EURO Vl

Mercedes 
Benz              
OH 1626/59 

EURO Vl

Mercedes 
Benz              
OH 1631/30 

EURO Vl

Mercedes 
Benz              O 

500 U 1928/59 
EURO Vl

LO 916/48 
EURO V

LO 916/48 
EURO V

LO 916/48 
EURO VI

MBO 1221/52 
EURO V

MBO 1221/52 
EURO V

MBO 1221/52 
EURO V EURO VI EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO V I+ 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO V I+ 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO V I+ 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO V I+ 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI EURO V

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO VI

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO VI

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO VI

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO V I+ 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO VI

 EURO V + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO

 EURO VI + 
CRITERIOS DE 

ASTERISCO
EURO V EURO V EURO VI EURO V

1 Especificar posición del motor (trasero o delantero) Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Delantero Trasero Trasero DELANTERO Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Trasero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Trasero Trasero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Semi Control 
Delantero

Semi Control 
Delantero

Semi Control 
Delantero

Semi Control 
Delantero

Semi Control 
Delantero

Semi Control 
Delantero

Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero Motor Trasero TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO TRASERO

2 Tipo de 
Entrada

Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso Alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto Piso alto
Piso Bajo Piso Bajo Piso Bajo Piso Bajo Piso Bajo

Entrada Baja o Semibaja (One Step) Entrada 
Semibaja

Entrada 
Semibaja

Entrada 
Semibaja

Entrada 
Semibaja

 Semibaja Entrada Baja Entrada Baja Entrada baja Entrada baja Entrada baja Entrada baja Entrada baja Entrada baja Entrada baja Entrada baja Entrada baja Entrada baja Entrada baja Entrada 
Semibaja

3 Largo TOTAL en m 8.365 8.365 9.52 9.52 7.3 mts 9,3 m 9.8 mts 12mts 10,5 mts 9.13m 9.13m 9.75 10.54 9.75 10.54 11.1 a 12 m 11.1 a 12 m 11.1 a 12 m 11.1 a 12 m 11.1 a 12 m 11.1 a 12 m 11.1 a 12 m 11.1 a 12 m 11.1 a 12 m 8.95 mts 8.46 mts  8.40 mts 9.50 mts 10.50 mts 9.50 mts 10.50 mts 10.35 mts 10.85 mts 11.15 mts 11.15 mts 12.00 mts 12.00 mts 12.00 mts 10.85 mts 11.15 mts 11.15 mts 12.00 mts 12.00 mts 8.6 m 9.035 (8.6 a 9.035) m 8.5 m 10 m 10.8 m (8.5 a 10.88) m 8.42 8.42 8.42 8.42 9.65 9.65 9.65 9.65 10.5 10.5 10.5 10.5 8.42 8.42 8.42 8.42 9.65 9.65 9.65 9.65 10.5 10.5 10.5 10.5 8.6 8.6 8.6 8.6 9.75 9.75 9.75 9.75 10.84 10.54 10.54 10.54 8.6 8.6 8.6 8.6 9.75 9.75 9.75 9.75 10.54 10.54 10.54 10.54 8.9 8.9 8.9 8.9 10 10 10 10 10.8 10.8 10.8 10.8 8.9 8.9 8.9 8.9 10 10 10 10 10.8 10.8 10.8 10.8 12 mts 12 mts (7.500 a 9.310) 
m

(7.500 a 9.310) 
m

(7.500 a 9.310) 
m

(7.500 a 9.310) 
m

(7.500 a 9.310) 
m

(7.500 a 9.310) 
m

(8.700 a 
12.000) m

(8.700 a 
12.000) m

(8.700 a 
12.000) m

(8.700 a 
12.000) m

(8.700 a 
12.000) m

(8.700 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

(11.160 a 
12.000) m

10.80 m y 12 m 10.80 m y 12 m 10.80 m y 12 m 10.80 m y 12 m 10 m y 12.5 m 10 m y 12.5 m 10 m y 12.5 m 10 m y 12.5 m 10.80 m y 12 m 10.80 m y 12 m 10.80 m y 12 m 10.80 m y 12 m 10 m y 12.5 m 10 m y 12.5 m 10 m y 12.5 m 10 m y 12.5 m 8.940 m 9.940 m 9.940 m 10.5 m

4 Capacidad
Asientos   (mancuerna + fila ind + banca trasera) 27 27 25 25 20 27 28 35 29 26 26 27 30 27 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 26 28 28 24 29 32 29 32 34 34 34 34 34 39 34 34 34 39 25 26 26 29 29 29 29 24 24 24 24 29 29 29 29 32 32 32 32 24 24 24 24 29 29 29 29 32 32 32 32 23 23 23 23 27 27 27 27 30 30 30 30 23 23 23 23 27 27 27 27 30 30 30 30 21 21 21 21 26 26 26 26 32 32 32 32 21 21 21 21 26 26 26 26 32 32 32 32 27 27 25 26 26 28 27 30 29 29 29 32 36 36 43 43 39 39 36 36 36 36 35 37 43 43 39 39 39 39 25 a 28 25 a 28 25 a 28 25 a 28 24 a 31 24 a 31 24 a 31 24 a 31 25 a 28 25 a 28 25 a 28 25 a 28 24 a 31 24 a 31 24 a 31 24 a 31 22 22 22 27

De pie 25 25 34 34 12 43 24 55 51 31 31 45 50 45 50 48 48 48 48 48 48 48 48 48 26 28 28 29 35 41 35 41 42 42 42 42 42 47 0 42 42 42 47 0 24 26 26 39 39 39 39 29 29 29 29 35 35 35 35 42 42 42 42 29 29 29 29 35 35 35 35 42 42 42 42 36 36 36 36 45 45 45 45 50 50 50 50 36 36 36 36 45 45 45 45 50 50 50 50 27 27 27 27 33 33 33 33 39 39 39 39 27 27 27 27 33 33 33 33 39 39 39 39 0 0 21 21 24 26 26 28 45 50 39 39 35 41 54 54 40 47 47 47 54 54 54 54 48 48 47 47 47 47 47 47 55 a 62 55 a 62 55 a 62 55 a 62 51 a 69 51 a 69 51 a 69 51 a 69 55 a 62 55 a 62 55 a 62 55 a 62 51 a 69 51 a 69 51 a 69 51 a 69 43 50 50 46
Total 52 52 59 59 32 70 52 90 80 57 57 72 80 72 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 52 56 56 53 64 73 64 73 76 76 76 76 76 86 76 76 76 86 49 52 52 68 68 68 68 53 53 53 53 64 64 64 64 74 74 74 74 53 53 53 53 64 64 64 64 74 74 74 74 59 59 59 59 72 72 72 72 80 80 80 80 59 59 59 59 72 72 72 72 80 80 80 80 48 48 48 48 59 59 59 59 71 71 71 71 48 48 48 48 59 59 59 59 71 71 71 71 48 48 49 52 52 56 72 80 68 68 64 73 90 90 83 90 86 86 90 90 90 90 83 85 90 90 86 86 86 86 80 a 90 80 a 90 80 a 90 80 a 90 75 a 100 75 a 100 75 a 100 75 a 100 80 a 90 80 a 90 80 a 90 80 a 90 75 a 100 75 a 100 75 a 100 75 a 100 65 72 72 73

No. CRITERIOS DE CHASIS

1
Estructura
(Criterio 

Obligatorio)

Garantizar vida útil mínima de 10 años en la estructura 
de carrocería y chasis.

Acreditar documentalmente la durabilidad 
presentando análisis y cálculos de la estructura con 
método de elementos finitos (estático y acelerado).

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural 
y de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones 
de 

confidencialid
ad de 

tecnología no 
es 

posible 
compartir el 

estudio como 
tal más 

sin embargo se 
puede realizar 

un 
escrito de 

cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural 
y de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones 
de 

confidencialid
ad de 

tecnología no 
es 

posible 
compartir el 

estudio como 
tal más 

sin embargo se 
puede realizar 

un 
escrito de 

cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

Se cuenta con 
análisis 

estructural y 
de 

durabilidad, el 
cual por 

situaciones de 
confidencialid

ad de 
tecnología no 

es posible 
compartir el 

estudio como 
tal más sin 
embargo se 

puede realizar 
un escrito de 
cumplimiento

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 Sistema de arrodillamiento (opcional)
No Aplica por 

ser suspensión 
mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica
CUMPLE CUMPLE

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica
NA

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica
NA NA NA NA NA NA

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica
NA NA NA

Con sistema 
de 

arrodillamient
o

NA NA NA NA

Con sistema 
de 

arrodillamient
o

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica

No Aplica por 
ser suspensión 

mecánica
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Aplica Aplica

No cuenta, de 
momento 

no hay 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No cuenta, de 
momento 

no hay 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No cuenta, de 
momento 

no hay 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No cuenta, de 
momento no 

existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No cuenta, de 
momento no 

existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No cuenta, de 
momento no 

existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

Opcional Opcional CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Opcional Opcional CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3 Transmisión 
(opcional)

Automática (*) MANUAL AUTOMÁTICA AUTOMÁTICA AUTOMÁTICA Manual CUMPLE Manual NO CUMPLE CUMPLE
Manual de 

hasta 6 
velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Transmisión 
Automática de 

4 o 6 
velocidades 

con retardador 
integrado

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Transmisión 
Automática de 

4 o 6 
velocidades 

con retardador 
integrado

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Manual de 
hasta 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Transmision 
manual 

sincronizada 
de 6 

velocidades

Aplica Aplica

No cuenta, sin 
embargo

Manual: 5 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

Manual: 5 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

No cuenta, sin 
embargo

Manual: 5 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

Manual: 5 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

No cuenta, sin 
embargo

Manual: 5 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

Manual: 5 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

No cuenta sin 
embargo 
tenemos 
Manual: 6 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

Manual: 5 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

No cuenta sin 
embargo 
tenemos 
Manual: 6 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

Manual: 5 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

No cuenta sin 
embargo 
tenemos 
Manual: 6 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

Manual: 5 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

No cuenta, sin 
embargo

Manual: 6 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

No cuenta, sin 
embargo

Manual: 6 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

No cuenta, sin 
embargo

Manual: 6 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

No cuenta, sin 
embargo

Manual: 6 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

No cuenta, sin 
embargo

Manual: 6 
marchas 

adelante, 1 
Reversa

Manual: 6 
marchas 
adelante, 
1 Reversa

CUMPLE 
Automática

CUMPLE 
Automática

CUMPLE 
Automática

CUMPLE 
Automática

CUMPLE 
Automática

CUMPLE 
Automática

CUMPLE 
Automática

CUMPLE 
Automática

CUMPLE 
Automática

CUMPLE 
Automática

CUMPLE 
Automática

CUMPLE 
Automática

Manual Automática Automática Automática Automática Automática Automática Automática Manual Automática Automática Automática Automática Automática Automática Automática CUMPLE CUMPLE CUMPLE Si

4 Suspensión 
(opcional)

Suspensión neumática en ambos ejes para autobús 
corto, mediano y largo. (*)

MECÁNICA NEUMÁTICA NEUMÁTICA NEUMÁTICA NO NO NO CUMPLE CUMPLE

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora, 

y sistema de 
arrodillamient

o.

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
neumática 

amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado con 

barra 
estabilizadora.

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore

s 
telescópicos 
de servicio 

pesado. 
Con barra 

estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore

s 
telescópicos 
de servicio 

pesado. 
Con barra 

estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspensión 
mecánica, con 
amortiguadore
s telescópicos 

de servicio 
pesado. Con 

barra 
estabilizadora

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

43.500 43.500

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

43.500 43.500

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

43.500 43.500

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

43.500 43.500

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

43.500 43.500

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

43.500 43.500

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

Suspension 
muelles 

delantera y 
trasera

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

   Suspensión 
neumatica 
trasera con 

amortigüadore
s y delantera 

de muelles con 
amortiguadore

s.  

Aplica Aplica

No cuenta, sin 
embargo

Mecanica: 
Muelles 

Semielipticos

Mecanica: 
Muelles 

Semielipticos

No cuenta, sin 
embargo

Mecanica: 
Muelles 

Semielipticos

Mecanica: 
Muelles 

Semielipticos

No cuenta, sin 
embargo

Mecanica: 
Muelles 

Semielipticos

Mecanica: 
Muelles 

Semielipticos

como origen 
tenemos 
muelles 

semielipticos, 
sin embargo 

como  
opcional 
tenemos 
muelles 

neumaticos y 
barra de 

torsion. De 
linea tenemos 

Mecanica: 
Muelles 

Semielipticos+
L2

Mecanica: 
Muelles 

Semielipticos

como origen 
tenemos 
muelles 

semielipticos, 
sin embargo 

como  
opcional 
tenemos 
muelles 

neumaticos y 
barra de 

torsion. De 
linea tenemos 

Mecanica: 
Muelles 

Semielipticos+
L2

Mecanica: 
Muelles 

Semielipticos

como origen 
tenemos 
muelles 

semielipticos, 
sin embargo 

como  
opcional 
tenemos 
muelles 

neumaticos y 
barra de 

torsion. De 
linea tenemos 

Mecanica: 
Muelles 

Semielipticos+
L2

Mecanica: 
Muelles 

Semielipticos

CUMPLE, 
Neumatica: 

Fuelles
 neumaticos y 

barra de 
torsion

CUMPLE, 
Neumatica: 

Fuelles
 neumaticos y 

barra de 
torsion

CUMPLE, 
Neumatica: 

Fuelles
 neumaticos y 

barra de 
torsion

CUMPLE, 
Neumatica: 

Fuelles
 neumaticos y 

barra de 
torsion

CUMPLE, 
Neumatica: 

Fuelles
 neumaticos y 

barra de 
torsion

Neumatica: 
Fuelles 

neumaticos y 
barra de 
torsion

CUMPLE 
Neumatica: 

Fuelles 
neumaticos y 

barra de 
torsion

CUMPLE 
Neumatica: 

Fuelles 
neumaticos y 

barra de 
torsion

CUMPLE 
Neumatica: 

Fuelles 
neumaticos y 

barra de 
torsion

CUMPLE 
Neumatica: 

Fuelles 
neumaticos y 

barra de 
torsion

CUMPLE 
Neumatica: 

Fuelles 
neumaticos y 

barra de 
torsion

CUMPLE 
Neumatica: 

Fuelles 
neumaticos y 

barra de 
torsion

No 
desarrollado

No 
desarrollado

CUMPLE 
Neumatica: 

Fuelles 
neumaticos y 

barra de 
torsion

CUMPLE 
Neumatica: 

Fuelles 
neumaticos y 

barra de 
torsion

No 
desarrollado

No 
desarrollado

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

Neumática 
estándar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5

Sistema de 
frenos. 

(Criterio 
Obligatorio)

El Sistema principal deberá contar con frenos ABS de 
operación neumática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Con sistema 
de frenos ABS

Con sistema 
de frenos ABS

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Con sistema 
de frenos ABS

Con sistema 
de frenos ABS

Con sistema 
de frenos ABS

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Con sistema 
de frenos ABS

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Con sistema 
de frenos ABS

Con sistema 
de frenos ABS

Con sistema 
de frenos ABS

Con sistema 
de frenos ABS

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

Sistema frenos 
ABS Opcional

SI Si Si Si SI SI SI SI SI SI SI SI SI Si Si Si SI SI SI SI SI SI SI SI SI Si SI SI SI SI SI SI SI SI Si SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Si SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Si SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Aplica Aplica Si, ABS + EBD ABS + EBD Si, ABS + EBD ABS + EBD Si, ABS + EBD ABS + EBD Si cumplimos, 
ABS

ABS Si cumplimos, 
ABS

ABS Si cumplimos, 
ABS

ABS CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

ABS + EBD CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE ABS + 
EBD

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE con 
ABS y sistema 

neumático con 
EBS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El sistema de frenado  auxiliar para autobuses de 
Diesel

FRENO DE 
ESCAPE

FRENO DE 
ESCAPE

FRENO DE 
ESCAPE

FRENO DE 
ESCAPE

FRENO DE 
ESCAPE

CUMPLE FRENO DE 
ESCAPE

CUMPLE CUMPLE

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 
retardador

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 
retardador

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente

, 
con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente

, 
con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 

de frenos 
automático. 
Con freno de 
motor y de 

escape, 

Neumáticos, 
sistema doble 

split 
independiente
, con ajustador 
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SUSTENTABILIDAD

1

Para vehículos a diesel deben cumplir lo establecido por la NOM-044-
SEMARNAT-2017:

Como mínimo el estándar “1AA” o “2AA” (sólo aplicable para la 
sustitución que se realice en los años 2020, 2021 y 2022).

O, el estándar “1B” o “2B” o superior. (Criterio Obligatorio)
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o "2B" Euro Vl 
con filtro de 

partículas

 NOM-044-
SEMARNAT-
2017, con el 

estándar "1B" 
o "2B" Euro Vl 
con filtro de 

partículas

 NOM-044-
SEMARNAT-
2017, con el 

estándar "1B" 
o "2B" Euro Vl 
con filtro de 

partículas

 NOM-044-
SEMARNAT-
2017, con el 

estándar "1B" 
o "2B" Euro Vl 
con filtro de 

partículas

 NOM-044-
SEMARNAT-

2017, 
Sin filtro de 

partículas en 
motores Euro 

V, 
ya que los 

motores MB 
cumplen y 
superan la 

reducción de 
emisiones 

contaminante
s que solicita 

la misma.

 NOM-044-
SEMARNAT-

2017, 
Sin filtro de 

partículas en 
motores Euro 

V, 
ya que los 

motores MB 
cumplen y 
superan la 

reducción de 
emisiones 

contaminante
s que solicita 

la misma.

 NOM-044-
SEMARNAT-
2017, con el 

estándar "1B" 
o "2B" Euro Vl 
con filtro de 

partículas

NOM-044-
SEMARNAT-

2017, Sin filtro 
de partículas 
en motores 

Euro V, ya que 
los motores 

MB cumplen y 
superan la 

reducción de 
emisiones 

contaminante
s que solicita 

la misma.

NOM-044-
SEMARNAT-

2017, Sin filtro 
de partículas 
en motores 

Euro V, ya que 
los motores 

MB cumplen y 
superan la 

reducción de 
emisiones 

contaminante
s que solicita 

la misma.

NOM-044-
SEMARNAT-

2017, Sin filtro 
de partículas 
en motores 

Euro V, ya que 
los motores 

MB cumplen y 
superan la 

reducción de 
emisiones 

contaminante
s que solicita 

la misma.

 NOM-044-
SEMARNAT-
2017, con el 

estándar "1B" 
o "2B" Euro Vl 
con filtro de 

partículas

SI SI SI EN TRAMITE SI SI SI EN TRAMITE SI SI SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI EN TRAMITE SI SI SI EN TRAMITE SI SI SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE Aplica Euro VI Aplica Euro VI CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE
 

CUMPLE sin 
filtro DPF

CUMPLE con 
filtro DPF

CUMPLE sin 
filtro DPF

CUMPLE con 
filtro DPF

CUMPLE sin 
filtro DPF

CUMPLE con 
filtro DPF

CUMPLE sin 
filtro DPF

CUMPLE con 
filtro DPF

CUMPLE sin 
filtro DPF

CUMPLE con 
filtro DPF

CUMPLE sin 
filtro DPF

CUMPLE con 
filtro DPF

CUMPLE sin 
filtro DPF

CUMPLE con 
filtro DPF

CUMPLE sin 
filtro DPF

CUMPLE con 
filtro DPF

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1.1 Contar con Certificado PROFEPA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE

Con 
certificación 
de Mercedes 

Benz, durante 
el proceso de 
certificación 

de la 
PROFEPA, 
segundo 

semestre del 
2023

Con 
certificación 
de Mercedes 

Benz, durante 
el proceso de 
certificación 

de la 
PROFEPA, 
segundo 

semestre del 
2023

Con 
certificación 
de Mercedes 

Benz, durante 
el proceso de 
certificación 

de la 
PROFEPA, 
segundo 

semestre del 
2023

Con 
certificación 
de Mercedes 

Benz, durante 
el proceso de 
certificación 

de la 
PROFEPA, 
segundo 

semestre del 
2023

Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE Se CUMPLE

Con 
certificación 
de Mercedes 

Benz, durante 
el proceso de 
certificación 

de la 
PROFEPA, 
segundo 

semestre del 
2023

Con 
certificación 
de Mercedes 

Benz, durante 
el proceso de 
certificación 

de la 
PROFEPA, 
segundo 

semestre del 
2023

Con 
certificación 
de Mercedes 

Benz, durante 
el proceso de 
certificación 

de la 
PROFEPA, 
segundo 

semestre del 
2023

Con 
certificación 
de Mercedes 

Benz, durante 
el proceso de 
certificación 

de la 
PROFEPA, 
segundo 

semestre del 
2023

Con 
certificación 
de Mercedes 

Benz, durante 
el proceso de 
certificación 

de la 
PROFEPA, 
segundo 

semestre del 
2023

Se cumple Se cumple Se cumple Se cumple Se cumple Se cumple Se cumple SI SI SI EN TRAMITE SI SI NO EN TRAMITE SI SI SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE NO EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI SI SI EN TRAMITE SI SI NO EN TRAMITE SI SI SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE NO EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE NO EN TRAMITE SI EN TRAMITE SI EN TRAMITE Si CUMPLE Si CUMPLE Si CUMPLE Si cumplimos CUMPLE Si cumplimos CUMPLE Si cumplimos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE No, esta en 
proceso

No, esta en 
proceso

No, esta en 
proceso

No, esta en 
proceso

No, esta en 
proceso

No, esta en 
proceso

No, esta en 
proceso

No, esta en 
proceso

No, esta en 
proceso

No, esta en 
proceso

No, esta en 
proceso

No, esta en 
proceso

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente

CUMPLE con 
certificado 

vigente
No No CUMPLE No

2

Para vehículos a GNC debe cumplir:
El estándar de emisión “B”, establecido en la NOM-076- SEMARNAT-

2012.
Para la instalación de Gas natural comprimido, debe cumplir lo 
establecido por la NOM-011-SECRE-2002. (Criterio Obligatorio)

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

No aplica, de 
momento

no esta 
desarrollado

N/A

No aplica, de 
momento

no esta 
desarrollado

N/A

No aplica, de 
momento

no esta 
desarrollado

N/A

No aplica de 
momento

no tenemos 
desarrollo

N/A

No aplica de 
momento

no tenemos 
desarrollo

N/A

No aplica de 
momento

no tenemos 
desarrollo

N/A No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

No existe 
desarrollo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CUMPLE

3 Ruido menor a 80 dB dentro del habitáculo. (Criterio Obligatorio) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Aplica Aplica Si CUMPLE Si CUMPLE Si CUMPLE Si cumplimos CUMPLE Si cumplimos CUMPLE Si cumplimos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
No. CRITERIOS DE CARROCERÍA

1

Altura del piso 
al toldo 

 (Criterio 
Obligatorio)

Para los autobuses corto, mediano y largo, la altura del 
piso al toldo deberá ser de 2,000 mm mínimo, medido 

en la zona de tránsito de pasajeros.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE y 

excede
CUMPLE y 

excede
CUMPLE 2000 

mm
CUMPLE 2000 

mm
CUMPLE 2020 

mm
CUMPLE 2020 

mm
CUMPLE 2020 

mm
CUMPLE 2020 

mm
CUMPLE 2100 

mm
CUMPLE 2100 

mm
CUMPLE 2100 

mm
CUMPLE 2100 

mm
CUMPLE 2100 

mm
CUMPLE 2100 

mm
CUMPLE 2100 

mm
CUMPLE 2100 

mm
CUMPLE 2100 

mm
2060 mm 2060 mm 2060 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm CUMPLE, 2060 

mm
CUMPLE, 2060 

mm

Necesita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

Necesita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm 2090 mm CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

CUMPLE
2025 mm

2500 2500 CUMPLE 2000 
mm.

CUMPLE CUMPLE
2060 mm

CUMPLE CUMPLE, 2060 
mm

2060 CUMPLE 2020 
mm

CUMPLE CUMPLE
2025 mm

CUMPLE Si cumplimos
2090

2090 CUMPLE 2030 
mm.

CUMPLE 2030 
mm.

CUMPLE CUMPLE 2000 2000 CUMPLE  2030 
mm.

CUMPLE  2030 
mm.

CUMPLE  2030 
mm.

CUMPLE  2030 
mm.

CUMPLE CUMPLE

Nececita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

Nececita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

2000 2000 2000 2000
CUMPLE

Altura interior 
de 2,300 mm

CUMPLE
Altura interior 
de 2,300 mm

CUMPLE
Altura interior 
de 2,300 mm

CUMPLE
Altura interior 
de 2,300 mm

CUMPLE
Altura interior 
de 2,900 mm 

en zona de 
entrada baja

CUMPLE
Altura interior 
de 2,900 mm 

en zona de 
entrada baja

CUMPLE
Altura interior 
de 2,900 mm 

en zona de 
entrada baja

CUMPLE
Altura interior 
de 2,900 mm 

en zona de 
entrada baja

CUMPLE
Altura interior 
de 2,300 mm

CUMPLE
Altura interior 
de 2,300 mm

CUMPLE
Altura interior 
de 2,300 mm

CUMPLE
Altura interior 
de 2,300 mm

CUMPLE
Altura interior 
de 2,900 mm 

en zona de 
entrada baja

CUMPLE
Altura interior 
de 2,900 mm 

en zona de 
entrada baja

CUMPLE
Altura interior 
de 2,900 mm 

en zona de 
entrada baja

CUMPLE
Altura interior 
de 2,900 mm 

en zona de 
entrada baja

2460/1860 2470/1900 2470/1900 2220mm

2

Ancho del 
habitáculo.

(Criterio 
Obligatorio)

Medido a 800 mm de altura del piso de la unidad 2, 80 
mm mínimo para autobús corto.

2,320 mm para autobús mediano y largo
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE y 

excede
CUMPLE y 

excede
CUMPLE 2320 

mm
CUMPLE 2320 

mm
CUMPLE 2450 

mm
CUMPLE 2450 

mm
CUMPLE 2450 

mm
CUMPLE 2450 

mm
CUMPLE 2450 

mm
CUMPLE 2450 

mm
CUMPLE 2450 

mm
CUMPLE 2450 

mm
CUMPLE 2450 

mm
CUMPLE 2450 

mm
CUMPLE 2450 

mm
CUMPLE 2450 

mm
CUMPLE 2450 

mm
2320 mm 2320 mm 2320 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm CUMPLE, 2290 

mm
CUMPLE, 2290 

mm

Necesita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

Necesita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm 2430 mm CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE 2450 
mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

CUMPLE
2390 mm

2340 2340 CUMPLE 2300 
mm.

CUMPLE CUMPLE
2290 mm

CUMPLE CUMPLE 2320 
mm

2320 CUMPLE 2420 
mm.

CUMPLE CUMPLE
2390 mm

CUMPLE Si cumplimos 
2430

2430 CUMPLE 2460 
mm.

CUMPLE 2460 
mm.

CUMPLE CUMPLE 2430 2430 CUMPLE 2460 
mm.

CUMPLE 2460 
mm.

CUMPLE 2460 
mm.

CUMPLE 2460 
mm.

CUMPLE CUMPLE

Nececita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

Nececita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

2430 2430 2430 2430

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

CUMPLE
Ancho del 

habitáculo de 
2,350 mm

2280mm 2400mm 2400mm 2400mm

4

Ancho del 
pasillo.

(Criterio 
Obligatorio)

Dimensiones de pasillo mínimo para circulación entre 
puertas

de ascenso y descenso:
- 850 mm para autobús corto.

- 900 mm para autobús mediano y largo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

970 mm 970 mm 970 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm CUMPLE, 935 
mm

CUMPLE, 935 
mm

Necesita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

Necesita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE 1100 
mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

CUMPLE
1090 mm

1100 1100 CUMPLE 900 
mm.

CUMPLE CUMPLE
935 mm

CUMPLE CUMPLE, 970 
mm

970 CUMPLE 1050 
mm.

CUMPLE CUMPLE
1090 mm 

CUMPLE Si cumplimos 
1080

1080 CUMPLE 1100 
mm.

CUMPLE 1100 
mm.

CUMPLE CUMPLE 1080 1080 CUMPLE 1100 
mm.

CUMPLE 1100 
mm.

CUMPLE 1100 
mm.

CUMPLE 1100 
mm.

CUMPLE CUMPLE

Nececita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

Nececita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

1080 1080 1080 1080

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

CUMPLE con 
900 mm 

considerando 
asientos en 

marcuerna del 
lado izquierdo 

e individual 
lado derecho

850/1100mm 900/1100 900/1100 900/1100mm

5

Asientos de 
pasajeros
(Criterio 

Obligatorio)

Asientos con dimensiones ergonómicas, de plástico 
sólido, con materiales retardantes al fuego y asidera 

integrada.
Arreglo de mancuerna del lado del conductor y fila 

individual de lado opuesto.
Su fijación debe realizarse directamente en la 

estructura del autobús, para garantizar su estabilidad y 
evitar su manipulación

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 20 
asientos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 26 PAX 
SENTADOS

26 PAX 
SENTADOS

27 PAX 
SENTADOS

30 PAX 
SENTADOS

30 PAX 
SENTADOS

30 PAX 
SENTADOS

35 PAX 
SENTADOS

35 PAX 
SENTADOS

35 PAX 
SENTADOS

35 PAX 
SENTADOS

35 PAX 
SENTADOS

35 PAX 
SENTADOS

35 PAX 
SENTADOS

35 PAX 
SENTADOS

35 PAX 
SENTADOS

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
profundidad 
asientos 400 

mm

CUMPLE 
Asiento Amaya 

A80,
Distribución 

2x1, 
Layout 

11959594

CUMPLE 
Asiento Amaya 

A80,
Distribución 

2x1, 
Layout 

11959594

Necesita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672702

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672702

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672702

Necesita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

23 PAX 
SENTADOS

23 PAX 
SENTADOS

23 PAX 
SENTADOS

23 PAX 
SENTADOS

27 PAX 
SENTADOS

27 PAX 
SENTADOS

27 PAX 
SENTADOS

27 PAX 
SENTADOS

30 PAX 
SENTADOS

30 PAX 
SENTADOS

30 PAX 
SENTADOS

30 PAX 
SENTADOS

23 PAX 
SENTADOS

23 PAX 
SENTADOS

23 PAX 
SENTADOS

23 PAX 
SENTADOS

27 PAX 
SENTADOS

27 PAX 
SENTADOS

27 PAX 
SENTADOS

27 PAX 
SENTADOS

30 PAX 
SENTADOS

30 PAX 
SENTADOS

30 PAX 
SENTADOS

30 PAX 
SENTADOS

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672703

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

CUMPLE 26 
ASTOS. 

INCLUYE 
ABATIBLE

CUMPLE

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80,
Distribución 

2x1, 
Layout 

11999698

CUMPLE

CUMPLE, 
ancho 

mancuerna: 
900 mm, 

ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm+L29

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

CUMPLE 30 
ASTOS. 

INCLUYE 
ABATIBLE

CUMPLE

CUMPLE
Asiento Amaya 

A80
Distribución 

2x1
Layout 

12672719

CUMPLE

Si cumplimos 
ancho 

mancuerna: 
900 mm, 

ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

CUMPLE  36 
ASTOS, 

INCLUYE 
ABATIBLE.

CUMPLE  36 
ASTOS, 

INCLUYE 
ABATIBLE.

CUMPLE CUMPLE

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

CUMPLE 36 
ASTOS. 

INCLUYE 
ABATIBLE

CUMPLE 36 
ASTOS. 

INCLUYE 
ABATIBLE

CUMPLE 36 
ASTOS. 

INCLUYE 
ABATIBLE

CUMPLE 36 
ASTOS. 

INCLUYE 
ABATIBLE

CUMPLE CUMPLE

Nececita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

Nececita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

ancho 
mancuerna: 

900 mm, 
ancho asiento 
individual: 450 
mm, altura de 
piso a asiento 

420mm , 
proundidad 
asientos 400 

mm

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE 
Asientos 

homologados 
por CIITEC

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6

Número y 
dimensiones 
de escotillas.

(Criterio 
Obligatorio)

Escotillas o fallebas con salida de emergencia, selladas 
en todo su perímetro para evitar filtraciones hacia el 

interior del habitáculo:
2 escotillas en el techo para autobús corto y mediano

3 escotillas en el techo para autobús largo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

Necesita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

Necesita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

3                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

3                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

3                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

3                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

3                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

3                                            
(620 x 690 mm)

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE 3 
FALLEBAS 575 
x 575 mínimo.

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

CUMPLE 580 x 
582 mm.

CUMPLE

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE CUMPLE, 2  
(620 x 690 mm)

2  (620 x 690 
mm)

CUMPLE 3 
FALLEBAS 580 

X 582 mm
CUMPLE

CUMPLE
2 fallebas 

delantera y
trasera

CUMPLE
Si cumplimos 

2                                            
(620 x 690 mm)

2                                            
(620 x 690 mm)

CUMPLE 3 
FALLEBAS  580 

mm. x 582 
mm.

CUMPLE 3 
FALLEBAS  580 

mm. x 582 
mm.

CUMPLE CUMPLE 3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE 3 
FALLEBAS

CUMPLE CUMPLE

Nececita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

Nececita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

3                                      
(620 x 690 mm)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7
Iluminación.

(Criterio 
Obligatorio)

Deberá ser a base de LED, colocadas a lo largo de la 
unidad, en ambos lados del habitáculo en forma 

alternada. 
Blanca y continua (no intermitente).

Mínimo 80 luxes (lúmenes por metro cuadrado) 
acreditar documentalmente. 

No deberán producir reflejos o deslumbramientos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE CUMPLE

Necesita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Necesita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE 
LAMPARAS 
LED COLOR 
BLANCO 2 

FILAS 
LATERALES

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Si cumplimos 
CUMPLE 

cumplimos los 
80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE  
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE 
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Nececita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

Nececita 
desarrollo, 

pero no hay 
problema en 

cumplir

CUMPLE 
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE 
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE 
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE 
cumplimos los 

80 luexs con 
iluminación 

central

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8
Pasamanos.

(Criterio 
Obligatorio)

Deben tener recubrimiento plástico (PVC), en color de 
contraste amarillo (no se permite pintado).

ACERO 
INOXIDABLE 

ACABADO 
NATURAL

ACERO 
INOXIDABLE 

ACABADO 
NATURAL

ACERO 
INOXIDABLE 

ACABADO 
NATURAL

ACERO 
INOXIDABLE 

ACABADO 
NATURAL

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

No cumple en 
plasticco, pero 

si en color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Si cumplimos 
En color 

amarillo con 
pintura 

electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

En color 
amarillo con 

pintura 
electrostatica

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Su fijación debe realizarse directamente en la 
estructura del autobús, para garantizar su estabilidad y 

evitar su manipulación.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , 
cumplimos el 

requisito
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , 
cumplimos el 

requisito
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Si cumplimos 

CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Al interior del habitáculo de pasajeros, se deben 
disponer pasamanos continuos en ambos lados, así 

como un pasamanos central y continuo entre las 
fallebas:

Diámetro de pasamanos: 31.8 a 40 mm.
Altura de 1,700 a 1,800 mm del piso al centro del 

pasamanos.
No se debe disponer de estos elementos en el sentido 

perpendicular al eje longitudinal del vehículo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
ALTURA

CUMPLE 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diámetro de 32 

mm 

CUMPLE
1800 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1800 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

CUMPLE EN 
ALTURA 

1770mm max

CUMPLE EN 
ALTURA 

1770mm max

CUMPLE EN 
ALTURA 

1770mm max

CUMPLE EN 
ALTURA 

1770mm max

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA 

1770mm max

CUMPLE EN 
ALTURA 

1770mm max

CUMPLE EN 
ALTURA 

1770mm max

CUMPLE EN 
ALTURA 

1770mm max

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE EN 
ALTURA

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

Altura de 1989 
mm sin 

agarraderas, 
con 

agarraderas 
1789mm, 

diametro de 32 
mm

Altura de 1989 
mm sin 

agarraderas, 
con 

agarraderas 
1789mm, 

diametro de 32 
mm

CUMPLE  1780 
mm

CUMPLE

CUMPLE
1800 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE

CUMPLE, 
Altura de 1804 

mm sin 
agarraderas, 

diametro de 32 
mm

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

CUMPLE 1750 
mm.

CUMPLE

CUMPLE
1750 mm 

Central 1910 
mm

CUMPLE

Si cumplimos 
Altura de 1804 

mm sin 
agarraderas, 

diametro de 32 
mm

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm 

CUMPLE 1760 
mm.

CUMPLE 1760 
mm.

CUMPLE CUMPLE

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm

Altura de 1804 
mm sin 

agarraderas, 
diametro de 32 

mm

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 32mm 32mm 32mm 32mm

Contar con mínimo un pasamanos en las escaleras (del 
lado derecho) para asistir el ascenso y descenso de 
pasajeros, preferentemente pasamanos en ambos 

lados de las escaleras.
Altura de 850 mm mínimo (Con respecto a la línea 

imaginaria tangente que toca la nariz de los escalones).
Estos pasamanos son elementos independientes a las 
barras de apoyo para ascenso y descenso ubicadas en 

las puertas.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , se 
CUMPLE el 

requerimeinto 
sin ningun 
ploblema

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , se 
CUMPLE el 

requerimeinto 
sin ningun 
ploblema

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE en la 
parte trasera

CUMPLE en la 
parte trasera

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Delantera 955 

mm
Trasera 1335 

mm

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

9
Postes

(Criterio 
Obligatorio)

Disponer de postes verticales mínimo a cada 1,400 
mm, con color de contraste amarillo, ubicados 
preferentemente del lado de la fila de asientos 

individuales, distribuidos equitativamente acorde con 
la longitud del habitáculo y fijados a la estructura.

Contar con postes adyacentes a puertas de ascenso y 
descenso, estos deben contar preferentemente con un 

refuerzo lateral (doble poste).
Diámetro de postes: 31.8 a 40 mm.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL

CUMPLE  
diámetro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE  
diámetro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE  
diámetro de 32 

mm en color 
amarillo
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diametro de 32 

mm en color 
amarillo
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CUMPLE  
diametro de 32 
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CUMPLE  
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mm en color 
amarillo

CUMPLE  
diametro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE  
diametro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE  
diametro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (1)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (1)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (1)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (1)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (2)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (2)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (2)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (2)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (3)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (3)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (3)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (3)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (1)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (1)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (1)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (1)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (2)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (2)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (2)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (2)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (3)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (3)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (3)

CUMPLE, 
FIJACION A 

ESTRUCTURA 
DE TOLDO Y 

RESPALDO DE 
ASIENTO 

INDIVIDUAL (3)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

No lleva filas 
individuales, 

pero si se 
requiere se 

puede cumplir

No lleva filas 
individuales, 

pero si se 
requiere se 

puede cumplir

CUMPLE 1400 
mm.

CUMPLE

CUMPLE
1455 con 

respecto a 
Pared trasera 

LD 

CUMPLE

CUMPLE 
diametro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE  
diametro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Si cumplimos 
CUMPLE 

diametro de 32 
mm en color 

amarillo

CUMPLE  
diametro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE 3 
POSTES  LADO 

DERECHO.

CUMPLE 3 
POSTES  LADO 

DERECHO.
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
diametro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE 
diametro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
diametro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE 
diametro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE 
diametro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE 
diametro de 32 

mm en color 
amarillo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 32mm 32mm 32mm 32mm

10

Timbres y 
aviso de 
parada.

(Criterio 
Obligatorio)

Los timbres deben estar ubicados de forma visible en 
los postes más próximos a la puerta de descenso y al 
espacio para usuario de perro de asistencia, así como 

en el barandal del área de vestíbulo habilitada para 
persona usuaria de silla de ruedas.

La altura de colocación debe ser entre 1,500 mm a 
1,700 mm del nivel de piso al centro del timbre (con 

excepción del ubicado adyacente a los asientos y 
espacios designados para personas con discapacidad).

Se debe contar preferentemente con una pantalla 
visual que muestre la leyenda “parada solicitada” en la 
parte frontal del autobús (zona del conductor) que sea 
visible desde la puerta de descenso y coordinada con 

el accionamiento de los timbres.
Se debe contar preferentemente con indicador de 
“parada solicitada” mediante aviso luminoso en el 

tablero del conductor (evitar el aviso audible o permitir 
la intensidad regulable en la zona del conductor).

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
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tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
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sobre nivel del 
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sobre nivel del 
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sobre nivel del 
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sobre nivel del 
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sobre nivel del 
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sobre nivel del 
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sobre nivel del 
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sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

DOS TIMBRES 
POSTERIORES, 

UN TIMBRE 
CENTRAL, 

TIMBRE EN 
ZONA DE 

PERRO DE 
ASISTENCIA.

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE 1560 
mm.

CUMPLE

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero
** Junto 

mampara, y 2 
pasamanos en 

techo

CUMPLE

CUMPLE 
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
En espera de la 

información 
de painel 

electronico 
interno.

Considerar 
espía en el 

tablero

CUMPLE

Si cumplimos 
CUMPLE 
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE  
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE 1600 
mm.

CUMPLE 1600 
mm.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE 
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE 
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE 
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE 
timbre 

colocados a 
1540 mm 

sobre nivel del 
piso

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11
Piso.

(Criterio 
Obligatorio)

Toda su superficie deberá ser uniforme, continua, sin 
obstáculos y libre para el desplazamiento de los 

pasajeros con excepción de la zona de escalones, 
pasallantas y plataformas para asientos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

La superficie 
CUMPLE con 

las 
especificacion
es solicitadas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

La superficie 
CUMPLE con 

las 
especificacion
es solicitadas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE 

ver planta 
grande y baja

CUMPLE 
ver planta 

grande y baja
CUMPLE

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE, 
LINOLEUM DE 

TRAFICO 
PESADO 

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
ver  planta 

baja 11999698
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
ver planta 

grande y baja
CUMPLE Si cumplimos 

CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Contará con una pendiente máxima de 6° y sólo
en caso de pasillos que unen una plataforma con la 

sección principal del piso con 8° de pendiente máxima.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , 
cumplimos el 

requisito
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , 
cumplimos el 

requisito
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja
CUMPLE

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja

CUMPLE
ver planta 

grande y baja
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
ver  planta 

baja 11999698
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
ver planta 

grande y baja
CUMPLE Si cumplimos 

CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Piso con recubrimiento de alta resistencia (alto 
tráfico); deberá incluir sellador en todas las uniones o 
juntas, así como superficie y accesorios impermeables.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , el 
recubrimiento 

CUMPLE las 
especificacion
es solcitadas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , el 
recubrimiento 

CUMPLE las 
especificacion
es solcitadas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor

CUMPLE

CUMPLE
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE, alta 
resistencia en 

pasillo, 
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
zona 

conductor y 
escaleras 
1.9 mm 
espesor 

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12

Mampara del 
conductor.
(Criterio 

Obligatorio)

Accesorio delimitador entre el conductor y los asientos 
de pasajeros, a modo de cancel conformado de una 

estructura de marco tubular y acrílico transparente o 
cristal templado, con espesor mínimo de 6 mm.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

ACRILICO 
TRANSPARENT

E

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

ACRILICO 
TRANSPARENT

E

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

ACRILICO 
TRANSPARENT

E

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

ACRILICO 
TRANSPARENT

E

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

ACRILICO 
TRANSPARENT

E

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

ACRILICO 
TRANSPARENT

E

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

ACRILICO 
TRANSPARENT

E

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

ACRILICO 
TRANSPARENT

E

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

ACRILICO 
TRANSPARENT

E

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE , 

cumplimos el 
requisito

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE , 

cumplimos el 
requisito

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE, 
TUBULAR CON 

CRISTAL 
TEMPLADO

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE
6 mm

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6 mm

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6mm

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

13

Asiento de 
operador.
(Criterio 

Obligatorio)

Con cabecera, apoyo lumbar y ajuste mecánico (debe 
ser deslizable en 4 sentidos: atrás-adelante, izquierda-

derecha).
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , el 
asiento esta 
dentro de la 

norma 
solicitada

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , el 
asiento esta 
dentro de la 

norma 
solicitada

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2100

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2100

CUMPLE

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2000

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2000

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2000

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2000

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2001

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2002

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2003

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2004

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2005

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2006

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2007

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2008

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2009

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2010

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2011

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2000

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2001

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2002

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2003

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2004

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2005

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2006

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2007

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2008

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2009

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2010

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2011

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 
OP2000

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Asiento 

PRECOM 
Modelo 

OP_2000

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14

Cinturón de 
seguridad 

para el 
conductor

Cinturón de seguridad de 3 puntos, anclado a la 
estructura de la carrocería con altura ajustable o 

anclaje garantizado por el fabricante.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

CUMPLE , el 
cinturon esta 

dentro de 
norma

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , el 
cinturon esta 

dentro de 
norma

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE CUMPLE CUMPLE  CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Cinturon 

integrado al 
asiento/opcio
nal anclado a 
la estructura

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

15

Espejos 
retrovisores.

(Criterio 
Obligatorio)

Los espejos exteriores serán planos y convexos en una 
proporción de superficie total reflejante 70% plana y 

30% convexo
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , 
cumplimos 

con las 
especificacion

es

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , 
cumplimos 

con las 
especificacion

es

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE

CUMPLE
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE, 
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
70% y 30%, 

respectivamen
te

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE No No No No

Espejos interiores: Espejo retrovisor central y espejo 
delantero derecho, y un espejo convexo ubicado sobre 

la puerta de descenso.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Camara 
Central y de 
reversacon 
monitor en 

tablero

Camara 
Central y de 
reversacon 
monitor en 

tablero

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los espejos 
estan 

unbicados 
conforme a lo 

solicitado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los espejos 
estan 

unbicados 
conforme a lo 

solicitado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE

CUMPLE
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE, 
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Espejo 

j/conductor y 
aux plano

Espejo puerta 
trasera 
convexo

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16
Parabrisas.

(Criterio 
Obligatorio)

De cristal inastillable y transparente claro con una 
transmitancia del 80% como mínimo, en un espesor no 

menor de 6 mm.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , los 
cristales 

CUMPLEn con 
lo solicitado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , los 
cristales 

CUMPLEn con 
lo solicitado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Incoloro y 
7mm

CUMPLE
Incoloro y 

7mm
CUMPLE

CUMPLE
Incoloro y 

7mm

CUMPLE
Incoloro y 

7mm

CUMPLE
Incoloro y 

7mm
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm

CUMPLE, 
Incoloro y 

7mm
CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Incoloro y 

7mm
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Incoloro y 

7mm
CUMPLE Si cumplimos 

CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7.76mm 7.76mm 7.76mm 7.76mm

Limpiaparabrisas. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

CUMPLE
pantografico

CUMPLE
pantografico

CUMPLE CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE 2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

3 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

3 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

3 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

3 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

3 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

3 (izquierdo y 
derecho)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Pantografico

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
si cumplimos, 
2 (izquierdo y 

derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Pantografico

CUMPLE
Si cumplimos 
2 (izquierdo y 

derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

2 (izquierdo y 
derecho)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Letrero de 
ruta.

(Criterio 
Obligatorio)

Letreros luminosos y electrónicos a base de LED.
Dimensiones y cantidad:

Un letrero frontal, ubicado en la parte superior, de 
tamaño compatible con el parabrisas o en la parte 

superior del autobús.
-Un letrero lateral, ubicado en la ventanilla contigua a 

la puerta de ascenso, de tamaño compatible con la 
misma.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , el 
letrero cunta 

con las 
carateristicas 

solicitadas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , el 
letrero cunta 

con las 
carateristicas 

solicitadas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0 
Marca INLED

CUMPLE
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0 
Marca INLED

CUMPLE

CUMPLE
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE,
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 8 x 80 
LEDS

CUMPLE

CUMPLE
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE 

FRONTAL Y 
LATERAL

CUMPLE

CUMPLE
Ventana 

PAXX060-1.0
Canto para 

brisas 
PAXX080-1.0
Marca INLED

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 
LETRERO 

FRONTAL Y 
LATERAL.

CUMPLE 
LETRERO 

FRONTAL Y 
LATERAL.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
FRONTAL 

SUPERIOR Y 
LATERAL.

CUMPLE 
FRONTAL 

SUPERIOR Y 
LATERAL.

CUMPLE 
FRONTAL 

SUPERIOR Y 
LATERAL.

CUMPLE 
FRONTAL 

SUPERIOR Y 
LATERAL.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Aire 
Acondicionad

o (Criterio 
opcional)

En tal caso, las ventanillas deberán ser selladas y no 
podrán abrirse desde el interior.

N/A N/A N/A N/A CUMPLE No Opcional CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

N/A N/A

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

CUMPLE, 
Disponible en 

caso de 
requerirse por 

el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

N/A N/A

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

 
Disponible en 

caso de 
requerirse por 

el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

N/A N/A

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

N/A N/A N/A N/A

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

Disponible en 
caso de 

requerirse por 
el cliente

N/A N/A CUMPLE CUMPLE N/A N/A CUMPLE CUMPLE N/A N/A CUMPLE CUMPLE N/A N/A CUMPLE CUMPLE opcional Opcional Opcional Opcional
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Ventanillas.

(Criterio 
Obligatorio)

Con marco de aluminio o pegadas a la estructura con 
adhesivo estructural. 

El espesor del cristal debe ser de entre 4 a 6 mm y de 
50% a 60% de transmitancia.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Pegadas / 
CUMPLE

Pegadas / 
CUMPLE

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

VENTANA DE 
CAÑUELA 

TRANSMITANC
IA 50%

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE 
4 mm y 58 %

CUMPLE 
4 mm y 58 %

CUMPLE
CUMPLE

Incoloros y 4 
mm

CUMPLE
Incoloros y 4 

mm

CUMPLE
Incoloros y 4 

mm
CUMPLE

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 
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Pegada con 
corredizo 4 

mm de 
espesor y 52% 

de 
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CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Incoloros y 4 
mm

CUMPLE

CUMPLE con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 

Aluminio, 4 
mm de 

espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Incoloros y 
4mm

CUMPLE

Si cumplimos 
CUMPLE con 

marco de 
Aluminio, 4 

mm de 
espesor y 52% 

de 
transmitancia

CUMPLE  con 
marco de 
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mm de 
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de 
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marco de 
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de 

transmitancia
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marco de 
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espesor y 52% 
de 

transmitancia

CUMPLE
Ventanillas 

pegadas

CUMPLE
Ventanillas 

pegadas

CUMPLE
Ventanillas 

pegadas

CUMPLE
Ventanillas 

pegadas

CUMPLE
Ventanillas 

pegadas

CUMPLE
Ventanillas 

pegadas

CUMPLE
Ventanillas 

pegadas

CUMPLE
Ventanillas 

pegadas
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 5mm，52% 5mm，52% 5mm，52% 5mm，52%

Deberá contar con sistemas de apertura solo en la 
parte superior de la ventanilla, en el caso que el 

vehículo no cuente con sistema de aire acondicionado. 
Su operación debe estar libre de vibraciones y 

garantizar el sellado en todo el borde para evitar 
filtraciones hacia el interior del habitáculo.
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CUMPLE , el 
sistema de 

apertura esta 
dentor de lo 

solicitado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , el 
sistema de 

apertura esta 
dentor de lo 

solicitado
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superiores 

moviles
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superiores 
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superiores 
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Dos vidrios 
superiores 
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superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 
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superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 

moviles

CUMPLE
Dos vidrios 
superiores 

moviles

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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superiores 

moviles

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE
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La altura del borde inferior de ventanillas será de 720 a 
820 mm.

La altura del borde superior de ventanillas será de 
1,700 mm mínimo.
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Superior 1809 
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20

Salidas de 
emergencia en 

ventanillas.
(Criterio 

Obligatorio)

El sistema se operará sin recurrir a herramientas 
especiales, de fácil accionamiento y accesible a los 

pasajeros sin interferencia alguna.
Deben estar señalizadas, incluyendo las instrucciones 

de uso correspondientes.
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CUMPLE , el 
sistema es de 
facil manejo, 

en caso de que 
se rrequiera
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mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

1400 x 1100 
mm

1400 x 1100 
mm

CUMPLE 900 
mm x 1350 

mm
CUMPLE

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE CUMPLE 
1400x900 mm

1400x900 mm CUMPLE 900 x 
1350 mm.

CUMPLE

CUMPLE
LD 1440 x 988 

mm
LI 1440 x 988 

mm

CUMPLE Si cumplimos 
1400x900 mm

1400x900 mm
CUMPLE 

900mm x 1350 
mm.

CUMPLE 
900mm x 1350 

mm.
CUMPLE CUMPLE 1400x900 mm 1400x900 mm CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1400x900 mm 1400x900 mm 1400x900 mm 1400x900 mm CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Número y ubicación de ventanillas 2 de lado izq. y una 
de lado derecho

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , 
cumplimos 

con las 
especificacion

es

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , 
cumplimos 

con las 
especificacion

es

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
LD 2do 

ventana y LI 
2da ventana y 

4ta)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
1 lado derecho

2 lado 
izquierdo

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE 2 IZQ. 
1 DER.

CUMPLE 2 IZQ. 
1 DER.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

21

Puertas de 
ascenso y 
descenso.
(Criterio 

Obligatorio)

El accionamiento del mecanismo del sistema de las 
puertas de ascenso y descenso, deberá ser del tipo 

electroneumático. Debe ser silencioso y el control de 
apertura-cierre solo debe estar al alcance del operador 

del autobús.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , el 
sitema de 

apertura esta 
dentro de lo 

solicitado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , el 
sitema de 

apertura esta 
dentro de lo 

solicitado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Es neumático 

(opcional 
electro 

neumático)

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Ancho de puerta delantera: con claro libre de mínimo 
900 mm, medido en la parte central de la altura de la 

puerta, con puertas abiertas en todo su vano.

785 MM DE 
CLARO

785 MM DE 
CLARO

785 MM DE 
CLARO

785 MM DE 
CLARO

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE  900 
mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE 
900mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE
966 mm

CUMPLE  1200 CUMPLE  1200 CUMPLE 900 
mm.

CUMPLE CUMPLE
 966 mm

CUMPLE CUMPLE 900 CUMPLE  900 CUMPLE 900 
mm.

CUMPLE CUMPLE
966 mm

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE 900

CUMPLE  900 CUMPLE 900 
mm.

CUMPLE 900 
mm.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 900 CUMPLE 900 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 900 CUMPLE 900 CUMPLE 900 CUMPLE 900 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Puerta trasera:
En caso de puerta detrás del segundo eje, con claro 

libre de mínimo de 800 mm, medido en la parte central 
de la altura de la puerta, con puertas abiertas en todo 

su vano.

En caso de puerta ubicada entre los ejes del autobús, 
con claro libre de entre 1,000 a 1,200 mm, medido en la 

parte central de la altura de la puerta, con puertas 
abiertas en todo su vano.

885 MM DE 
CLARO

885 MM DE 
CLARO

1,115 MM DE 
CLARO

1,115 MM DE 
CLARO

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE 

PUERTAS  
900mm CL

CUMPLE 
PUERTAS  
900mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE  Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE  Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE  Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE  Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE  Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE  Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE  Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE  Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE  Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE  800 
mm

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE 
PUERTA 

TRASERA 
800mm CL

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE
820 mm

CUMPLE  1200 CUMPLE  1200 CUMPLE 900 
mm.

CUMPLE CUMPLE
820 mm

CUMPLE CUMPLE 800 CUMPLE  800
CUMPLE  PTA. 
TRASERA 800 

mm.
CUMPLE CUMPLE

820 mm
CUMPLE Si cumplimos 

CUMPLE 800
CUMPLE  800 CUMPLE 1100 

mm.
CUMPLE 1100 

mm.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE Entre 

ejes 1000 mm
CUMPLE Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE Entre 
ejes 1000 mm

CUMPLE con 
puerta trasera

CUMPLE con 
puerta trasera

CUMPLE con 
puerta trasera

CUMPLE con 
puerta trasera

CUMPLE con 
puerta 

intermedia de 
1100 mm

CUMPLE con 
puerta 

intermedia de 
1100 mm

CUMPLE con 
puerta 

intermedia de 
1100 mm

CUMPLE con 
puerta 

intermedia de 
1100 mm

CUMPLE con 
puerta trasera

CUMPLE con 
puerta trasera

CUMPLE con 
puerta trasera

CUMPLE con 
puerta trasera

CUMPLE con 
puerta 

intermedia de 
1100 mm

CUMPLE con 
puerta 

intermedia de 
1100 mm

CUMPLE con 
puerta 

intermedia de 
1100 mm

CUMPLE con 
puerta 

intermedia de 
1100 mm

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

En caso de incluir sistemas contadores de ascenso y 
descenso de pasajeros, estos deberán instalarse en la 
parte superior de la puerta, no se permiten aquellos 

dispositivos que reducen el ancho de claro libre o que 
obstaculicen el uso de los pasamanos (barras 

contadoras).

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Por parte del 
cliente

Por parte del 
cliente

Opcional Por parte de 
los clientes

Por parte de 
los clientes

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

decisión de 
cliente

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
CUMPLE

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
CUMPLE

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE  
equipo 

descisión de 
cliente

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Pendiente 
información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
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No se incluye 
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pasajeros

Se debe contar con barras para asistir el ascenso y 
descenso de los pasajeros en ambas hojas de las 

puertas.
Las barras deben tener un ancho de entre 31.8 mm a 40 

mm, deben ser de acero inoxidable con acabado 
natural o de color de contraste amarillo.
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Para autobús Piso Alto los escalones de ascenso y 
descenso deberán:

- Estar alineados a la puerta.
 - Peralte máximo: 280 mm.

 -Profundidad de huella: 300 mm preferentemente 
(incluido el remetimiento).

 - Ancho de huella: correspondiente al ancho de la 
puerta.

 - La huella del escalón debe ser de forma rectangular y 
tener superficie metálica antiderrapante. 

- La nariz de escalón debe contar con material 
antiderrapante y color de contraste amarillo.
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profundidad 

de huella 
300mm; ancho 
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profundidad 
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CUMPLE 
peralte 

210mm; 
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CUMPLE 
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profundidad 
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profundidad 
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aluminio 

antiderrapant
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(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
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Perfil aluminio 
con plastico 
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CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
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Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
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Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo
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altura 230 mm 
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antiderrapant
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(parcialmente)

Huella 255  
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antiderrapant
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antiderrapant
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antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
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antiderrapant
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(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 230 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE  
Peralte 250, 
profundidad 

300

CUMPLE  
Peralte 250, 
profundidad 

300

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
(parcialmente)
270 mm, 270 

mm
Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE

CUMPLE 
peralte 260, 
profundidad 
260 mm con 

moldura 
amarilla, 

sugerimos 
piso de 

escalón total 
en color 
amarillo

CUMPLE  
peralte 260, 
profundidad 
260 mm con 

moldura 
amarilla, 

sugerimos 
piso de 

escalón total 
en color 
amarillo

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
(parcialmente)

Huella 255  
mm

altura 221 mm 
max

Huella de 
aluminio 

antiderrapant
e 

Perfil aluminio 
con plastico 

amarillo

CUMPLE

Si cumplimos 
CUMPLE 

peralte 250, 
profundidad 
260 mm con 

moldura 
amarilla, 

sugerimos 
piso de 

escalón total 
en color 
amarillo

CUMPLE  
peralte 250, 
profundidad 
260 mm con 

moldura 
amarilla, 

sugerimos 
piso de 

escalón total 
en color 
amarillo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
peralte 

280mm , 
profundidad 
280 mm con 

moldura 
amarilla, 

sugerimos 
piso de 

escalón total 
en color 
amarillo

CUMPLE 
peralte 

280mm , 
profundidad 
280 mm con 

moldura 
amarilla, 

sugerimos 
piso de 

escalón total 
en color 
amarillo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
peralte 

280mm , 
profundidad 
280 mm con 

moldura 
amarilla, 

sugerimos 
piso de 

escalón total 
en color 
amarillo

CUMPLE 
peralte 

280mm , 
profundidad 
280 mm con 

moldura 
amarilla, 

sugerimos 
piso de 

escalón total 
en color 
amarillo

CUMPLE 
peralte 

280mm , 
profundidad 
280 mm con 

moldura 
amarilla, 

sugerimos 
piso de 

escalón total 
en color 
amarillo

CUMPLE 
peralte 

280mm , 
profundidad 
280 mm con 

moldura 
amarilla, 

sugerimos 
piso de 

escalón total 
en color 
amarillo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A al ser 
entrada baja

N/A al ser 
entrada baja

N/A al ser 
entrada baja

N/A al ser 
entrada baja

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A al ser 
entrada baja

N/A al ser 
entrada baja

N/A al ser 
entrada baja

N/A al ser 
entrada baja

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Rack para 
bicicletas 
(Criterio 
opcional)

Las unidades de motor trasero deberán contar con 
racks para anclaje y transporte de 2 bicicletas hasta 

rodada 28”, el cual estará instalado en la parte frontal 
de la unidad, de acuerdo con las especificaciones de 

montaje.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE Opcional CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
N/A por ser 

motor 
delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

Disponible 
como opcional

Disponible 
como opcional

Disponible 
como opcional

Disponible 
como opcional

Disponible 
como opcional

Disponible 
como opcional

Disponible 
como opcional

Disponible 
como opcional

Disponible 
como opcional

Disponible 
como opcional

No aplica No aplica No aplica No aplica. No aplica. No aplica. No aplica.
N/A por ser 

motor 
delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero

N/A por ser 
motor 

delantero
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. CUMPLE CUMPLE N/A N/A No aplica. No aplica.

No aplica de 
bido a que el 

tipo de unidad 
es motor 
delantero

N/A por ser 
motor 

delantero
N/A N/A No aplica. No aplica.

 
N/A por ser 

motor 
delantero

N/A por ser 
motor 

delantero
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Disponible 

como opcional
Disponible 

como opcional
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. Disponible 

como opcional
Disponible 

como opcional
Disponible 

como opcional
Disponible 

como opcional
N/A N/A CUMPLE CUMPLE N/A N/A CUMPLE CUMPLE N/A N/A CUMPLE CUMPLE N/A N/A CUMPLE CUMPLE N/A CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Sistema de 
Posicionamien
to Global GPS.

(Criterio 
Obligatorio)

Preparación para la instalación del sistema. Para el 
seguimiento puntual a las trayectorias durante los 

recorridos por las diferentes rutas.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
eléctrica para 

equipo GPS

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
CUMPLE

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
CUMPLE

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Pendiente 
información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE  
incluido en 

chasis

CUMPLE  
incluido en 

chasis
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Pendiente 

información
CUMPLE

CUMPLE 
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Pendiente 
información

CUMPLE

Si cumplimos 
CUMPLE 

contará con 
alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE  
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE 
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE 
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE 
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE 
contará con 

alimentación 
electrica para 

equipo GPS

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Cámaras de 
video de 
circuito 
cerrado. 
(Criterio 

Obligatorio)

Preparación para la instalación de 4 cámaras de video 
de circuito cerrado como mínimo (3 interiores y una 

exterior).
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contará con 

guía para 
instalación de 

cable

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE

CUMPLE 
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Pendiente 

información
Guia conduit + 

refuerzos

CUMPLE

Si cumplimos 
CUMPLE 

contarrá con 
guia para 

instalación de 
cable

CUMPLE  
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE 
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE 
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE 
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE 
contarrá con 

guia para 
instalación de 

cable

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Espacio para 
el sistema de 

peaje. 
(Criterio 

Obligatorio)

Preparación para la instalación de un sistema de cobro 
al alcance del conductor; compatible con los ya 

existentes en el transporte público o con lo que para el 
caso determine la Secretaría.

La ubicación de este sistema no debe obstruir: el área 
del operador, el ingreso y salida del operador, los 

controles del puesto de conducción, los equipos para 
el conteo de pasajeros, los asientos para los pasajeros 

y debe permitir la libre circulación en el pasillo de 
acceso, con un ancho libre de al menos 800 mm.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE / 
posterior a la 

puerta de 
asenso
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se dejará 
refuerzo en 
piso para 

instalación de 
equipo de 

cobro y cable 
de 

alimentación 
eléctrica

se dejará 
refuerzo en 
piso para 

instalación de 
equipo de 

cobro y cable 
de 
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eléctrica
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cobro y cable 
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CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
CUMPLE

CUMPLE
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información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
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información
CUMPLE
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electrica
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CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
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Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
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Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
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Pendiente 

información
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información
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Pendiente 

información
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información
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Pendiente 

información
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información
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Pendiente 

información
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Pendiente 

información
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información
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información
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Pendiente 

información
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información
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información
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información

se dejará 
refuerzo en 
piso para 

instalación de 
equipo de 

cobro y cable 
de 

alimentación 
electrica

se dejará 
refuerzo en 
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equipo de 

cobro y cable 
de 

alimentación 
electrica

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Pendiente 
información

CUMPLE

Si cumplimos, 
se dejará 

refuerzo en 
piso para 
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equipo de 
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alimentación 
electrica

se dejará 
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se dejará 
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de 
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electrica
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de 
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se dejará 
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piso para 
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cobro y cable 
de 

alimentación 
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equipo de 
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de 
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se dejará 
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equipo de 

cobro y cable 
de 
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electrica
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refuerzo en 
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equipo de 

cobro y cable 
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alimentación 
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se dejará 
refuerzo en 
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equipo de 

cobro y cable 
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alimentación 
electrica

se dejará 
refuerzo en 
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equipo de 

cobro y cable 
de 
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electrica

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)

CUMPLE (sólo 
preparación)
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preparación)
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preparación)
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preparación)
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preparación)
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preparación)
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preparación)
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preparación)
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preparación)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Extintor de 
polvo químico 

tipo ABC. 
(Criterio 

Obligatorio)

Un extintor de 4 kg como mínimo, alojado cerca del 
conductor.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , 
contamos con 

este equipo 
dentro de la 

configuración

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , 
contamos con 

este equipo 
dentro de la 

configuración

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4,5kg ABC

CUMPLE
4,5kg ABC

CUMPLE CUMPLE
4,5kg ABC

CUMPLE
4,5kg ABC

CUMPLE
4,5kg ABC

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE 4 Kg CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
 4,5kg ABC

CUMPLE Si cumplimos 
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Dos,4kg Dos.4kg Dos,4kg Dos,4kg
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Triángulos de 
seguridad. 

(Criterio 
Obligatorio)

Con reflectividad visible de día y de noche a una 
distancia entre los 30 y 180 m. Ver sección de 

cromática.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática

CUMPLE
Crómatica 
12672721 

CUMPLE
Crómatica 
12672721 

CUMPLE
CUMPLE

12672678 
Crómatica

CUMPLE
12672678 
Crómatica

CUMPLE
12672678 
Crómatica

CUMPLE CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática
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de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Crómatica 
12672713

CUMPLE
Crómatica 
12672714

CUMPLE
Crómatica 
12672715

CUMPLE
Crómatica 
12672716

CUMPLE
Crómatica 
12672717

CUMPLE
Crómatica 
12672718

CUMPLE
Crómatica 
12672719

CUMPLE
Crómatica 
12672720

CUMPLE
Crómatica 
12672721

CUMPLE
Crómatica 
12672722

CUMPLE
Crómatica 
12672723

CUMPLE
Crómatica 
12672724

CUMPLE
Crómatica 
12672713

CUMPLE
Crómatica 
12672714

CUMPLE
Crómatica 
12672715

CUMPLE
Crómatica 
12672716

CUMPLE
Crómatica 
12672717

CUMPLE
Crómatica 
12672718

CUMPLE
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12672719

CUMPLE
Crómatica 
12672720

CUMPLE
Crómatica 
12672721

CUMPLE
Crómatica 
12672722

CUMPLE
Crómatica 
12672723

CUMPLE
Crómatica 
12672724

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

12672720 
Crómatica

CUMPLE CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Crómatica 
12672718

CUMPLE
Si cumplimos 
CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE parte 
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CUMPLE parte 
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CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Franjas 
Reflejantes.

(Criterio 
Obligatorio)

Franjas reflejantes delanteras (color ámbar una a cada 
extremo de la parte frontal a una altura de 450 a 1,500 

mm). Ver sección de cromática.
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de cromática
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de cromática
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de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Crómatica 
12672713

CUMPLE
Crómatica 
12672714

CUMPLE
Crómatica 
12672715

CUMPLE
Crómatica 
12672716

CUMPLE
Crómatica 
12672717

CUMPLE
Crómatica 
12672718

CUMPLE
Crómatica 
12672719

CUMPLE
Crómatica 
12672720

CUMPLE
Crómatica 
12672721

CUMPLE
Crómatica 
12672722

CUMPLE
Crómatica 
12672723

CUMPLE
Crómatica 
12672724

CUMPLE
Crómatica 
12672713

CUMPLE
Crómatica 
12672714

CUMPLE
Crómatica 
12672715

CUMPLE
Crómatica 
12672716

CUMPLE
Crómatica 
12672717

CUMPLE
Crómatica 
12672718

CUMPLE
Crómatica 
12672719

CUMPLE
Crómatica 
12672720

CUMPLE
Crómatica 
12672721

CUMPLE
Crómatica 
12672722

CUMPLE
Crómatica 
12672723

CUMPLE
Crómatica 
12672724

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

12672720 
Crómatica

CUMPLE CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Crómatica 
12672718

CUMPLE
Si cumplimos 
CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Franja reflejante posterior (color rojo) y en los costados 
(rojo-blanco) a cada extremo, a una altura de 600 a 

1,500 mm. Ver sección de cromática.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  parte 
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CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática
CUMPLE  parte 

de cromática

CUMPLE
Crómatica 
12672721

CUMPLE
Crómatica 
12672721

CUMPLE
CUMPLE

12672678 
Crómatica

CUMPLE
12672678 
Crómatica

CUMPLE
12672678 
Crómatica

CUMPLE CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Crómatica 
12672713

CUMPLE
Crómatica 
12672714

CUMPLE
Crómatica 
12672715

CUMPLE
Crómatica 
12672716

CUMPLE
Crómatica 
12672717

CUMPLE
Crómatica 
12672718

CUMPLE
Crómatica 
12672719

CUMPLE
Crómatica 
12672720

CUMPLE
Crómatica 
12672721

CUMPLE
Crómatica 
12672722

CUMPLE
Crómatica 
12672723

CUMPLE
Crómatica 
12672724

CUMPLE
Crómatica 
12672713

CUMPLE
Crómatica 
12672714

CUMPLE
Crómatica 
12672715

CUMPLE
Crómatica 
12672716

CUMPLE
Crómatica 
12672717

CUMPLE
Crómatica 
12672718

CUMPLE
Crómatica 
12672719

CUMPLE
Crómatica 
12672720

CUMPLE
Crómatica 
12672721

CUMPLE
Crómatica 
12672722

CUMPLE
Crómatica 
12672723

CUMPLE
Crómatica 
12672724

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

12672720 
Crómatica

CUMPLE CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Crómatica 
12672718

CUMPLE
Si cumplimos 
CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE  parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE parte 
de cromática

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Torreta de 
Estroboscópic

a. 
(Criterio 

Obligatorio)

El autobús deberá contar con una torreta rectangular 
en color ámbar, con iluminación a base de LEDs 

localizada en la parte delantera superior.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , la 
torreta esta 

considerada y 
conforme a lo 

solicitado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , la 
torreta esta 

considerada y 
conforme a lo 

solicitado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Rectangular y 
ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 
CUMPLE

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Rectangular y 

ambar 
CUMPLE Si cumplimos 

CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ACCESIBILIDAD
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Altura del 
suelo al 
estribo.

(Criterio 
Obligatorio)

Distancia máxima que permite a un usuario ascender o 
descender del vehículo sin dificultad. Deberá ser de 

400 mm máximo.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 340 mm / 

CUMPLE
340 mm / 
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm CUMPLE
320 mm

CUMPLE
320 mm

CUMPLE CUMPLE
400 mm

CUMPLE
400 mm

CUMPLE
400 mm

CUMPLE 390 mm 390 mm 390 mm 391 mm 390 mm 390 mm 390 mm 391 mm 390 mm 390 mm 390 mm 391 mm 390 mm 390 mm 390 mm 391 mm 390 mm 390 mm 390 mm 391 mm 390 mm 390 mm 390 mm 391 mm CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE 
400mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

CUMPLE
360 mm

360 mm 360 mm CUMPLE 400 
mm.

CUMPLE CUMPLE
320 mm 

CUMPLE

Se cumple con 
esta 

dimensión, 
390 mm

390 mm CUMPLE  380 
mm.

CUMPLE CUMPLE
360 mm

CUMPLE

No 
cumplimos, 
actualmente 

tenemos
390 mm

390 mm CUMPLE 3900 
mm.

CUMPLE 3900 
mm.

CUMPLE CUMPLE 390 mm 390 mm CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE con el 
control 

electrónico de 
suspensión

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Asientos designados (de color azul) y señalizado para personas con 
movilidad limitada, con espacio adyacente libre del lado de la 

ventanilla para ayudas técnicas o perro de asistencia (se deben 
implementar asientos en mancuerna; el asiento que se encuentra del 

lado de la ventanilla debe tener un dispositivo plegable).  (Criterio 
Obligatorio)

Se deben destinar de forma adicional otros asientos designados (de 
color azul) y señalizados para personas con movilidad limitada en las 

ubicaciones cercanas a las puertas (Criterio Obligatorio).

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , esta 
considerado 

para instalarse 
sin mayor 
problema

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , esta 
considerado 

para instalarse 
sin mayor 
problema

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE 
Layout 

11959594

CUMPLE 
Layout 

11959594
CUMPLE

CUMPLE 
Layout 

12672702

CUMPLE 
Layout 

12672702

CUMPLE 
Layout 

12672702
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Layout 

12672703

CUMPLE
Layout 

12672704

CUMPLE
Layout 

12672705

CUMPLE
Layout 

12672706

CUMPLE
Layout 

12672707

CUMPLE
Layout 

12672708

CUMPLE
Layout 

12672709

CUMPLE
Layout 

12672710

CUMPLE
Layout 

12672711

CUMPLE
Layout 

12672712

CUMPLE
Layout 

12672713

CUMPLE
Layout 

12672714

CUMPLE
Layout 

12672703

CUMPLE
Layout 

12672704

CUMPLE
Layout 

12672705

CUMPLE
Layout 

12672706

CUMPLE
Layout 

12672707

CUMPLE
Layout 

12672708

CUMPLE
Layout 

12672709

CUMPLE
Layout 

12672710

CUMPLE
Layout 

12672711

CUMPLE
Layout 

12672712

CUMPLE
Layout 

12672713

CUMPLE
Layout 

12672714
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1 

MANC. 1 INDIV.
CUMPLE

CUMPLE 
Layout 

11999698
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 1 
MANC., 1  

INDIV.
CUMPLE

CUMPLE
Layout 

12672719 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 1 
MANC., 1 

INDIV.

CUMPLE 1 
MANC., 1 

INDIV.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 1 
MANC., 1 

INDIVIDUAL.

CUMPLE 1 
MANC., 1 

INDIVIDUAL.

CUMPLE 1 
MANC., 1 

INDIVIDUAL.

CUMPLE 1 
MANC., 1 

INDIVIDUAL.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Contar con un área de vestíbulo o espacio múltiple, frente a la puerta 
de descenso, para el uso de personas con carriolas y habilitado para el 

uso de una persona usuaria de silla de ruedas como mínimo. (*)(Criterio 
Opcional) 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE No No CUMPLE

No / hay 
espacio en los 

pasa llantas 
delanteros

No / hay 
espacio en los 

pasa llantas 
delanteros

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
CUMPLE  se 

instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

No aplica No aplica No aplica

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE  
Incluido

CUMPLE  
Incluido

N/A N/A

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

CUMPLE se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

N/A N/A

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

CUMPLE se 
instalará 
corralillo

CUMPLE  se 
instalará 
corralillo

N/A N/A CUMPLE CUMPLE
CUMPLE se 

instalará 
corralillo

CUMPLE se 
instalará 
corralillo

N/A N/A N/A N/A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE se 

instalará 
corralillo

CUMPLE se 
instalará 
corralillo

CUMPLE se 
instalará 
corralillo

CUMPLE se 
instalará 
corralillo

N/A N/A CUMPLE CUMPLE N/A N/A CUMPLE CUMPLE N/A N/A CUMPLE CUMPLE N/A N/A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Habilitación de rampa o plataforma para ascenso y descenso de 
Personas con Discapacidad.

(*)(Criterio Opcional)
-Para el caso de piso alto se requiere plataforma de accionamiento 

electromecánico o hidráulico.
-Para piso semi-bajo (de 1 escalón), se requiere

plataforma de accionamiento electromecánico o hidráulico o la 
adaptación de rampa manual.

-Para piso bajo y entrada baja, se requiere rampa para desplazamiento 
horizontal de accionamiento manual; preferentemente accionamiento 

electromecánico o hidráulico.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE No CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional No aplica No aplica No aplica

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE  
Incluido

CUMPLE  
Incluido

N/A N/A

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

Opcional Opcional N/A N/A

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

si cumplimos 
como precio 

Opcional
Opcional N/A N/A CUMPLE CUMPLE Opcional Opcional N/A N/A N/A N/A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Opcional Opcional Opcional Opcional N/A N/A

CUMPLE
Plataforma 
hidráulica

CUMPLE
Plataforma 
hidráulica

N/A N/A
CUMPLE
Rampa 
manual

CUMPLE
Rampa 
manual

N/A N/A
CUMPLE

Plataforma 
hidráulica

CUMPLE
Plataforma 
hidráulica

N/A N/A
CUMPLE
Rampa 
manual

CUMPLE
Rampa 
manual

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Timbres de aviso de parada con altura máxima de 850 mm, con 
indicación en alto relieve:

1. Uno ubicado en el barandal o poste del vestíbulo o espacio 
destinado para la persona usuaria de silla de ruedas.(*)(Criterio 

Opcional)
2. Uno en el poste adyacente al asiento designado para la persona 
usuaria de perro de asistencia y personas con movilidad limitada. 

(Criterio Obligatorio).

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , 
cumplimos 

con lo 
solcitado y 
respetando 
distancias

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , 
cumplimos 

con lo 
solcitado y 
respetando 
distancias

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE No aplica No aplica No aplica

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

CUMPLE  
Incluido

CUMPLE  
Incluido

CUMPLE 850 
mm.

CUMPLE

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 850 
mm.

CUMPLE

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

No aplica. 
Pero cuando 

aplique si 
cumplimos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 850 
mm.

CUMPLE 850 
mm.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Dispositivos 
visuales y 

táctiles para 
personas con 
discapacidad.

(Criterio 
Obligatorio)

Señalización visual clara al interior del autobús 
(homologar iconos o simbología de pictogramas con 

norma ISO 7001)
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
CUMPLE

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
CUMPLE

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Pendiente 
información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Pendiente 
información

CUMPLE

CUMPLE 
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Pendiente 
información

CUMPLE

CUMPLE 
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE  
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE 
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE 
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE 
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE 
señalización 
interna de 
acuerdo a 

gaceta

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Señalización con caracteres en alto relieve y textos en 
Sistema Braille del número de identificación de la 

unidad y teléfonos de emergencia o contacto 
ciudadano; ubicada en la parte posterior de la 
mampara del operador o adyacente al asiento 

designado para personas acompañadas de perro de 
asistencia.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , se 
CUMPLE el 

requerimeinto 
sin ningun 
ploblema

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE , se 
CUMPLE el 

requerimeinto 
sin ningun 
ploblema

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Pendiente 
información

CUMPLE
Pendiente 

información
CUMPLE

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE  
Incluido

CUMPLE  
Incluido

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Pendiente 
información

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Pendiente 
información

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Dispositivos 
visuales y 

audibles para 
personas con 
discapacidad.

(Criterio 
Obligatorio)

Contar con un letrero interior de LED, ubicado en la 
parte frontal en el techo del habitáculo para 

notificación de próxima parada. Preferentemente con 
pantalla y voz.

Las bocinas pueden ser un elemento independiente a 
la pantalla, siempre y cuando su distribución en el 

habitáculo permita la correcta percepción de la 
información audible para todos los pasajeros. 

Se deberá indicar el aviso audible sólo de las paradas 
ubicadas en calles principales o de los puntos 

prioritarios de la ruta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
próxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
CUMPLE

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información
CUMPLE

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE 
"SISTEMA 
PROXIMA 
PARADA"

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE
Pendiente 

información

CUMPLE y 
además 

letrero que 
avisa del cierre 

de puertas

CUMPLE y 
además 

letrero que 
avisa del cierre 

de puertas

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Pendiente 
información

CUMPLE

CUMPLE 
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Pendiente 
información

CUMPLE

CUMPLE 
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE  
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE 
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE 
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE 
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE 
letrero de 
proxima 

parada visual y 
auditivo con 
capacidad 
para 100 
destinos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Cromática exterior con base en lo establecido en los Lineamientos 
Técnicos y Especificaciones de Cromática, Rótulos y Medios de  

Identificación Oficiales, del Sistema Integrado de Transporte Público, 
que de manera obligatoria deberán aplicarse en  los vehículos que 

prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público en su modalidad 
de colectivo de ruta,  de  Corredores de pasajeros concesionados y 

Servicio Zonal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
17/09/2021
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Señalización visual al interior con base en lo establecido en los  
Lineamientos Técnicos y Especificaciones de Cromática, Rótulos y Medios 
de  Identificación Oficiales, del Sistema Integrado de Transporte Público, 

que de manera obligatoria deberán aplicarse en  los vehículos que 
prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público en su modalidad 

de colectivo de ruta,  de  Corredores de pasajeros concesionados y 
Servicio Zonal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

17/09/2021
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